
موارد مصرف

ویژگیها

1 - انعطاف پذیري بسیار بالا.

2- سازگاري خوب با رنگدانه ها و فیلرپذیري بالا.

3- تشکیل فیلم قابل شستشو و مقاوم در برابر آب و قلیا.

4- چسبندگی عالی.

5- مقاومت جوي بسیار خوب

این رزین در رنگ هاي ساختمانی بادوام و قابل شستشو، جهت مصارف داخلی و بیرونی کاربرد دارد. همچنین از آن

در رنگ هاي سیلیکاتی و پوشش هاي آستري انعطاف پذیر و آب بند استفاده می شود.

P lymero

رزین سیباگام  E715  یک رزین استایرن ـ اکریلیک امولسیونی با گرانروي متوسط است.

البرز پلیمر  سیبا  شرکت 

(شرکت با مسئولیت محدود) 

CIBA  POLYMER

sales@cibapolymer.com پست الکترونیکی:

w w w . c i b a p o l y m e r . c o m

بسته بندي

E715 سیباگام
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مشخصات فنی

mPa.s

ویژگی

گرانروي

واحد

دانسیته

1±50درصد جامد

1/03

%

4000-8000

g/cm3

°C

CIBAGUM E715

PH7/5-8/5

MFFT0

راهنماي مصرف

شرایط نگهداري

این محصول در دماي بین 0 تا 40 درجه سانتیگراد، در ظروف دربسته به مدت 6 ماه قابل نگهداري است. از انجماد محصول و

نگهداري در ظروف روباز اجتناب شود.

براي کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول هاي پیشنهادي مراجعه شود.

رزین امولسیونی
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