
موارد مصرف

مشخصات فنی

بسته بندي

ویژگیها

شرایط نگهداري

در محل خشک و دماي �5-30°

1 - چسبندگی عالی بر روي پلاستیک ها.

2 - سختی و مقاومت خراش خوب.

3 - مقاوم به رطوبت و تغییرات حرارتی.

4 - مقاومت در مقابل حلالهاي الکلی و هیدروکربنها.

نگهداري شود.

در ظرف اصلی و درب کاملا بسته در هواي فوق به مدت 2 سال قابل نگهداري است.

PP پوشش قطعات پلاستیکی از نوع

پوشش قطعات کامپوزیتی

mg KOH/g

رزین ترموپلاست هواخشک

ویژگی

رنگ

ویسکوزیته

ماکزیمم عدد اسیدي

واحد

بیرنگ شفاف

1500-2500

دانسیته

حلال

درصد جامد

Tg

45±1/5

39

0/98

زایلن

%

P lymero

رزین سیباگام  S265  بر پایه پلیمرهاي آکریلیک و با توجه به ویژگیهاي مورد نیاز در تولید رنگ هاي سطوح پلیمري

طراحی گردیده است.

10

g/cc

°C

CIBAGUM S265

بشکه فلزي 200 کیلوگرمی

البرز پلیمر  سیبا  شرکت 

(شرکت با مسئولیت محدود) 

CIBA  POLYMER

sales@cibapolymer.com پست الکترونیکی:

w w w . c i b a p o l y m e r . c o m
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بسته بندي

S265 سیباگام
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