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نحوه مصرف

مشخصات فنی

بسته بندي

ویژگیها

شرایط نگهداري

در محل خشک و دماي �10-30°

1 - انعطاف پذیري مناسب.

2 - بدون بو.

3 - بدون شره.

4 - بدون حباب.

5 - بسیار سریع خشک شونده.

6 - قابل استفاده با سیلک 21-165 , 24-125 

7 - فیلم ایجاد شده به راحتی از سطح کاغذ جدا می شود.

ویژگی

حداقل ضخامت فیلم

CIBAGUM S601/S602واحد

میکرون

ورنی عکس برگردان چینی و بلور

این ورنی را میتوان با استفاده از دستگاهاي سیلک اسکرین نیمه اتومات (تخت) یا تمام اتومات (روتاري) برروي 

ورقه هاي عکس برگردان در دماي متعادل پوشش داد و بهترین دماي مصرف° 25-20 می باشد.

دانسیته

ویسکوزیته

درصد غیر فرار

نگهداري شود.

در ظرف اصلی و درب کاملا بسته و در دماي فوق به مدت 2 سال قابل نگهداري است.

P lymero

ورنی سیباگام S602 / S601  بر پایه رزینهاي (متا) اکریلیک جهت تولید عکس برگردان مورد مصـرف در دکور ظروف 

چینی و بلور طراحی گردیده است. رزینهاي مصرف شده در این ورنی در کنار انعطاف پذیري مناسب در هنگام  نصب بر روي 

ظروف شیشـــه اي، چینی و سرامیکی، در دماي بالاي C °400 بســـرعت تخریب و هیچ اثري از خود بر جاي نمی گذارند.

 ٢٣

PBT

بشکه فلزي 190 کیلوگرمی

البرز پلیمر  سیبا  شرکت 

(شرکت با مسئولیت محدود) 

CIBA  POLYMER

sales@cibapolymer.com پست الکترونیکی:

w w w . c i b a p o l y m e r . c o m

زرد/بیرنگ رنگ
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